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Description du produit:
 1. Peut être programmé en mode « maître » ou 
    « esclave », selon les besoins. 
 2. Contrôle optimal de la stabilité et uniformité de   
    gradation linéaire.
 3. Peut être raccordé et contrôlé par un système de   
    gestion existant muni d’une sortie 0-10 V.
 4. Conçu avec des transistors pour la nouvelle   
    génération technologique d’éclairage DEL.
 5. Sortie d’éclairage: Max 10 A. 
 6. Gradateur double (2 zones) disponible. 
 
Utilisations:
    Gradateur électronique d’éclairage DEL agricole,   
     commercial et industriel.   

Caractéristiques TLMSLC1
Numéro de modèle
Alimentation (V)
Puissance 120 V
Puissance 240 V

TLMSLC1

Max 1 200 W (Max 10 A)
Max 2 400 W (Max 10 A)

0-10 Volts "Sink"
0-10 Volts "Source"
Température d’opération -25°C ~ 85°C

TLMSLC2 Gradateur double (2 zones)
Produit similaire

120 / 240 V                  

Remettre le système en mode automatique.
Ajustement de l’heure du système.
Maintenir enfoncé pour redémarrer un nouveau cycle.

Contrôle en mode “Manuel”

Ajuster l’intensité de la sortie d’éclairage.
Menu: ajuster la valeur du paramètre pointé 
par le curseur.

Menu

Déplacer le curseur afin de sélectionner le 
paramètre désiré.

Sorties 10 Amps
(Max) par zone

Conçu pour
éclairage DEL

Minuterie
Programmable

8 périodes,
12 Courbes
d’éclairage

0-10V

Entrée et
sortie 0-10V

Fonction
Maître / Esclave

Sorties par
transistor

Élimine le
scintillement

Gradateur d’intensité lumineuse par l’alimentation électrique
et / ou par un signal 0-10 Volts (sink / source)


